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Полоуборочная техника 
Trojan  Battery – Энергия для Лоска 

 

Уже более 85-и лет, Trojan Battery поставляет самые надежные в мире, мощные и 

долговечные батареи для поломоечных машин, для удовлетворения Ваших жесточайших 

требований в клининге — как с жидким электролитом, так и гелевые. 
 

Широкая линейка батарей Trojan с жидким электролитом и гелевых батарей, доступна 

в 6 В и 12 В размерах. Батареи с жидким электролитом оснащены фирменным 

эти технологии способствуют увеличению срока службы, наилучшей 

производительности и снижения расходов на обслуживание. 
 

Батареи по технологии Deep-Cycle Gel
™

 необслуживаемые и не требуют долива воды. 

Сертифицированный непроливаемые, гелевые батареи Trojan Deep-Cycle Gel 

идеальны для использования местах с повышенными требованиями к чистоте и 

безопасности для здоровья таких, как школы, больницы, офисные здания и аэропорты. 
 

Продукты Trojan для полоуборочной техники обеспечивают высочайшую ѐмкость и 
долговечность и вот почему: 

• Ведущие мировые производители полоуборочной техники и клининговые 

компании знают, что могут положиться на надѐжность Trojan, чтобы 

обеспечить продолжительную работу в самых тяжелых условиях 

• Вы можете рассчитывать на непревзойденную ѐмкость наших батарей для 

более продуктивной работы каждую смену, семь дней в неделю 
 

 

передовым сепаратором Trojan Maxguard®  и эксклюзивной пастой Alpha Plus® . Вместе 
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БАТАРЕИ 
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GROUP 

SIZE 

 
 

МОДЕЛЬ 

ЁМКОСТЬ 
A

 ЁМКОСТЬ 
B

 

Ач 
 

ТИП 

ТЕРМИНАЛОВ 

(См. ниже) 

ГАБАРИТЫ 
C

 

мм 
 

кг @25 A @75 A 5 ч 20 ч  

Д 
 

Ш 
 

В 
D 

6 V БАТАРЕИ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА РАЗРЯДА 
GC2 T-605 383 105 175 210 1,3,4,5 264 181 276 26 
GC2 T-105 447 115 185 225 1,3,4,5,9 264 181 276 28 

264 181 272 28 
GC2 T-125 488 132 195 240 1,3,4,5,9 264 181 276 30 
GC2 T-125 Plus 488 132 195 240 1,2,4 264 181 272 30 

GC2H T-145 530 145 215 260 1,3,4,5 264 181 295 33 
GC2H T-145 Plus 530 145 215 260 1,2,4 264 181 292 33 

DIN TE35 500 135 200 245 4 244 191 276 31 
901 J250G 475 130 195 235 5 292 178 302 30 
901 J250P* 540 135 215 250 6 297 178 292 33 
902 J305E-AC 645 160 250 305 5 311 178 365 38 
902 J305G-AC 678 175 258 315 5 311 178 365 40 
902 J305P-AC* 711 195 271 330 6 295 178 365 44 
902 J305H-AC* 781 215 295 360 6 295 178 365 45 
903 L16E-AC 766 185 303 370 5 311 178 432 46 
903 L16G-AC 789 200 320 390 5 311 178 432 49 
903 L16P-AC* 850 220 344 420 6 295 178 424 52 
903 L16H-AC* 935 245 357 435 6 295 178 424 57 

12  V БАТАРЕИ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА РАЗРЯДА 
24 24TMX 140 36 70 85 3,9 286 171 248 21 
27 27TMX 175 45 85 105 3,9 324 171 248 25 
27 27TMH 200 51 95 115 3,4,5,9 324 171 248 28 

30H 30XHS 225 57 105 130 3,4,5,9 355 171 256 30 
30H 31XHS 225 57 105 130 7 330 171 241 30 
N/A J150 280 70 120 150 2 351 181 283 38 
N/A J150 Plus 280 70 120 150 1,2,4 351 181 283 38 
921 J185E-AC 312 82 144 175 5 394 178 371 46 
921 J185G-AC 324 93 152 185 5 394 178 371 48 
921 J185P-AC* 380 104 168 205 6 381 178 371 52 
921 J185H-AC* 440 121 185 225 6 381 178 371 58 
N/A DC-500ML 1050 272 361 450 4,9 489 270 425 151 

36  V БАТАРЕИ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА РАЗРЯДА 
N/A 18DC-500ML 1050 272 361 450 10 895 486 425 447 

6 V БАТАРЕИ DEEP-CYCLE GEL 
GC2 6V-GEL 394 - 154 189 5 260 181 276 31 
DIN TE35-GEL - - 180 210 4 244 190 276 31 

12  V БАТАРЕИ DEEP-CYCLE GEL 
24 24-GEL 147 - 66 77 5,6 276 171 236 24 
27 27-GEL 179 - 76 91 5 324 171 234 29 
31 31-GEL 200 - 85 102 5 329 171 245 31 
DIN 5SHP-GEL - - 110 125 4 345 171 283 39 

 

Полоуборочная техника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.  Время в минутах при разряде постоянным током при 27°C и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение. 

B.  Емкость в Ач при разряде постоянным током при  27°C за 20 часов и 30°C за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное 
значение. 

C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или терминала. 
Батареи следует устанавливать с MIN отступами 12.7мм. 

D. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа терминала/ 

 

ТИПЫ ТЕРМИНАЛОВ 

 

Спецификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Корпус из полиона (Polyon™) 

 

1  LPT 
 

2  HPT 
 

3  WNT 
 

4  AP 
 

5  UT 
 

6  DT 
 

7  ST 
 

8  DWNT 
 

9  LT  10 
 

 
 
 
 

Низкопро-  Высоко-  Барашек  Автомобильный  Универсальный  Автомобильный  Шпилька  Двойной  L-образный  Кабель и 
фильный  профильный        + шпилька    барашек    вилка 
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 Мин    ВЕС 

GC2 T-105 Plus 447 115 185 225 1,2,4 

Общество с ограниченной ответственностью “Форте групп”

Официальный дилер Trojan Battery в России и СНГ   

https://www.h-energy.ru

e-mail: forte@h-energy.ru

тел: +7(495) 760-81-35
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